
Modelli

Tipologia di battello  WalkAround  WalkAround Center Console

Tipo di carena - Angolo V - 25° V - 24° V - 26°

Lunghezza f.t.    (m) 9 7,65 7,32

Larghezza f.t.   (m) 3,42 3,07 2,98

Diametro max tubolari rastremati   (cm) 65 57 53

N° camere 6

Materiale tubolari Hypalon ORCA 1670

Materiale scafo Vetroresina

Peso a secco   (kg) 2.650 2.030 1.370

Dislocamento a pieno carico   (kg) 4.600 3.770 2.870

Serbatoio carburante capacità  (l) 550 435 360

Serbatoio acqua capacità   (l) 160 120 70

Potenza installata    (hp) 2x225 2x150 1 x 225

Motore HONDA BF 225 AK1 HONDA BF 150 A4 HONDA BF 225   AK1 

Velocità max    (knots) 47 42 40

Consumo alla velocità di crociera 24 knots   (l/ora) 70 58 39

Certifi cazione CE N° 94/25  (categoria disegni) B B B

Portata persone   (n°) 14 12 10

Carrellabilità si si si

I dati relativi alle prestazioni sono indicativi. Le diverse condizioni ambientali e di carico non consentono una precisione assoluta.

Dotazioni H9 :

Strumentazione analogica completa, sistema digitale controllo utenze (Blink), bussola, tromba, timoneria 
idraulica con doppio cilindro, batterie 3x 70 Ah, ripartitore di carica, pompa di sentina automatica e 
manuale, musone in alluminio cromato, salpancora elettr. con doppio comando, ancora inox con catena, 
stand-up regolabile con fornello, frigo, lavello e tavolo reclinabile, cuscineria completa interna ed estrena, 
plancette di poppa, scaletta di risalita, luci di via, luci di fonda, 5 luci di cortesia rosse a LED, faretti cabina, 
doccetta esterna a scomparsa, tavolo di poppa e prendisole a scomparsa, WC marino con maceratore 
elettr., lavabo cabina, roll-bar, tendalino, telo copri stand-up, telo copri cruscotto, impianto autoradio con 
comando remoto, Plotter cartografi co touchscreen, compressore 12V (gonfi a e sgonfi a).

Dotazioni H8:

Strumentazione analogica completa, sistema digitale controllo utenze (Blink), bussola, tromba, timoneria 
idraulica con doppio cilindro, batterie 3x 70 Ah, ripartitore di carica, pompa di sentina automatica e 
manuale, musone in alluminio cromato, salpancora elettr. con doppio comando, ancora inox con catena, 
stand-up regolabile, frigo, lavello e tavolo reclinabile, cuscineria completa interna ed estrena, plancette di 
poppa, scaletta di risalita, luci di via, luci di fonda, 5 luci di cortesia rosse a LED, faretti cabina, doccetta 
esterna a scomparsa, WC marino con maceratore elettr. lavabo cabina, roll-bar, tendalino, telo copri stand-
up, telo copri cruscotto, impianto autoradio con comando remoto, Plotter cartografi co, compressore 12V 
(gonfi a e sgonfi a).  

Dotazioni H7:

Strumentazione analogica completa, sistema digitale controllo utenze (Blink), bussola, tromba, timoneria 
idraulica, batterie 2x 70 Ah, ripartitore di carica, pompa di sentina automatica e manuale, musone in 
alluminio cromato, salpancora elettr. con doppio comando, ancora inox con catena, stand-up regolabile, 
frigo, lavello e tavolo reclinabile, cuscineria completa estrena, plancette di poppa, scaletta di risalita, luci 
di via, luci di fonda, 5 luci di cortesia rosse a LED, doccetta esterna a scomparsa, roll-bar, tendalino, 
telo copri stand-up, telo copri cruscotto, impianto autoradio con comando remoto, Plotter cartografi co, 
compressore 12V (gonfi a e sgonfi a).  

Optional per H9,H8 e H7 : sospendite, telo copri-motore e telo copri-battello.

DATI TECNICI
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